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400010 ED-S/VEDA

Oblast použití:

Průmyslové dieselové motory
Bezkartáčový alternátor s AVR regulací
Základní rám s nádrží, nádrž paliva s elektronickým zobrazením úrovně paliva
Poprodejní servis po celém světě

400010 ED-S/VEDA 986951

Sání vzduchu Rychlonabíječka 

Napětí 400 / 230 V

Množství nemrznoucí směsi 24 l

Spotřeba při 100% (PRP) 81,8 l/hod

Spotřeba při 25% 23,1 l/hod

Spotřeba při 50% 42,1 l/hod

Spotřeba při 75% 62,3 l/hod

Hladina akustického tlaku v 7m - dBA

Startér 24 V

Chladící systém Voda

Kubatura 12780 cm³

Regulátor motoru Elektronický

Výkon motoru (PRP/LTP) 354 / 389 kW

Výrobce motoru Volvo-Penta

Účiník cos φ 0,8 

Výkon při výpadku (LTP) 450 kVA

Výkon při kontinuálním provozu (PRP) 410 kVA

Generátor - Typ Synchronní

Frekvence 50 Hz

Stupeň krytí IP 23 

Motor - Typ TAD1344GE

Počet válců 6 

Rozsah otáček 1500 U min-1

Palivo Nafta

Množství motorového oleje 36 l

Objem nádrže 900 l

Hmotnost 3300 kg

Délka 3120 mm

Šířka 1280 mm

Výška 2020 mm
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