
GEKO | SuperSilent - Tiché

30015 ED-S/DEDA SS

Oblast použití:
Konstrukčně super tiché zařízení. Olejem chlazený Deutz motor. Indikace
hladiny paliva. Čítač motohodin. Voltmetr. Ampérmetr. Tlačíko nouzového
vypnutí. Provozní doba jedné plné nádrže vydrží až 60 hodin při zátěži 75%.
Jedna zásuvka CEE 400V 32A, jedna zásuvka CEE 400V 16A a jedna
Schuko zásuvka.

30015 ED-S/DEDA SS 987248 

Nasávání vzduchu Aspirační 

Množství nemrznoucí kapaliny 15 l

Startér 12 V

Chladící systém Voda

Kubatura 3200 cm³

Výkon motoru (PRP/LTP) 24 / 30 kW

Motor - Typ Deutz D2011 L4 

Výkon v režimu omezení (LTP) 33 kVA

Variabilní primární výkon (PRP) 30 

Spotřeba: zatížení 75% 5,3 l/hod

Spotřeba: zatížení 100% 7,3 l/hod

Startovací baterie 12 V

Generátor - Typ Synchronní 

Elektrický výkon (3~) cos φφφ 0,8 30000 VA

Napětí (3~) 400  V

Napětí (1~) 230 V

Proud 3~ 43 A

Frekvence 50 Hz

Stupeň krytí IP 23 

Počet válců 4 

Rozsah otáček 1500 U min-1

Palivo Nafta 

Množství motorového oleje 10 l

Výkon motoru 30,9 kW

Chlazení Olej/Vzduch

Objem nádrže 235 l

Hmotnost 870 kg

Délka 1915 mm

Šířka 800 mm

Výška 1200 mm

Hladina akustického výkonu 93 dB(A)

Hladina akustického tlaku (10m) 65 dB(A)
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