
| Super Silent - Tiché

• Průmyslový dieselový motor
• Bezkartáčový alternátor s regulací AVR
• Základní rám s nádrží, palivová nádrž s elektronickým displejem hladiny paliva
• Skelet vylepšený o klendbu, která je vyrobena z pozinkované oceli a ošetřena práškovým nátěrem
• Skelet vylepšený o materiály, které jsou vyrobeny z polysterových vláken se zvýšenou redukcí
      šumu
• Výfukové potrubí speciálně pokryté izolací z minerálních vláken
• Poprodejní servis po celém světě

Generátor

Generátor - Typ Synchronní

Variabilní primární výkon (PRP) 630 kVA

Výkon v režimu omezení (LTP) 700 kVA

Účiník cos φφφ 0,8

Napětí 400 V / 230 V

Frekvence 50 Hz

Stupeň krytí IP 23

Motor

Výrobce motoru Volvo-Penta

Motor - Typ TWD1643GE

Výkon motoru (PRP/LTP) 536,0 / 596,0 kW

Regulátor motoru Elektronický

Počet válců 6

Rozsah otáček 1.500 U min-1

Kubatura 16.120 cm³

Startér 24 V

Sání vzduchu Rychlonabíječka

Chladící systém Voda

Palivo Nafta

Množství motorového oleje 48 l

Množství nemrznoucí směsi 166 l

Objem nádrže & spotřeba

Objem nádrže 950 l

Spotřeba při 100% (PRP) 128 l/hod

Spotřeba při 75% (PRP) 94,3 l/hod

Spotřeba při 50% (PRP) 62,9 l/hod

Spotřeba při 25% (PRP) 34,5 l/hod

Rozměry, hmotnost, úroveň hluku 

Délka 4500 mm

Šířka 1840 mm

Výška 2540 mm

Hmotnost 6.970 kg

Hladina akustického tlaku (10m) 74 dB(A)

4500 mm 1840 mm
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620010 ED-S/VEDA SS
Objednávací číslo.: 986942
GTIN: 4038469100739

620010 NOVÉ

Příslušenství (volitelné) Objednávací číslo

Ochranný spínač FI (včetně uzemňovací sady) 0

Předehřev chladící kapaliny 985708

Zařízení pro nastartování za studena 985601

Předehřev oleje 0

Ventil pro externí doplnění paliva 988599

Automatický vypínač nouzového napájení NS10 0

GSM Modem pro NS10 0

Silniční přívěs 0

Separátor vody 985641

Zásuvky 1: 1xCEE3~ celková zátěž, 1x CEE3~16A, 1x Schuko 0

Zásuvky 2: 1x CEE3~32A, 1x CEE3~16A, 2x Schuko 0

DIESEL



| Super Silent - Tiché

• Průmyslový dieselový motor
• Bezkartáčový alternátor s regulací AVR
• Základní rám s nádrží, palivová nádrž s elektronickým displejem hladiny paliva
• Skelet vylepšený o klendbu, která je vyrobena z pozinkované oceli a ošetřena práškovým nátěrem
• Skelet vylepšený o materiály, které jsou vyrobeny z polysterových vláken se zvýšenou redukcí
      šumu
• Výfukové potrubí speciálně pokryté izolací z minerálních vláken
• Poprodejní servis po celém světě

Generátor

Generátor - Typ Synchronní

Variabilní primární výkon (PRP) 750 kVA

Výkon v režimu omezení (LTP) 825 kVA

Účiník cos φφφ 0,8

Napětí 400 V / 230 V

Frekvence 50 Hz

Stupeň krytí IP 23

Motor

Výrobce motoru Perkins

Motor - Typ 4006-23TAG2A

Výkon motoru (PRP/LTP) 632,0 / 695,0 kW

Regulátor motoru Elektronický

Počet válců 6

Rozsah otáček 1.500 U min-1

Kubatura 22.921 cm³

Startér 24 V

Sání vzduchu Rychlonabíječka

Chladící systém Voda

Palivo Nafta

Množství motorového oleje 122,7 l

Množství nemrznoucí směsi 105 l

Objem nádrže & spotřeba

Objem nádrže 400 l

Spotřeba při 100% (PRP) 161 l/hod

Spotřeba při 75% (PRP) 122 l/hod

Spotřeba při 50% (PRP) 83 l/hod

Spotřeba při 25% (PRP) - l/hod

Rozměry, hmotnost, úroveň hluku 

Délka 5700 mm

Šířka 2200 mm

Výška 2950 mm

Hmotnost 9.200 kg

Hladina akustického tlaku (10m) 72 dB(A)

5700 mm 2200 mm
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730010 ED-S/KEDA SS
Objednávací číslo: 986943
GTIN: 4038469100746

730010 NOVÉ

Příslušenství (volitelné) Objednávací číslo

Ochranný spínač FI (včetně uzemňovací sady) 0

Předehřev chladící kapaliny 985709

Zařízení pro nastartování za studena 985602

Předehřev oleje 0

Ventil pro externí doplnění paliva 988599

Automatický vypínač nouzového napájení NS10 0

GSM Modem pro NS10 0

Silniční přívěs 0

Separátor vody 985642

Zásuvky 1: 1xCEE3~ celková zátěž, 1x CEE3~16A, 1x Schuko 0

Zásuvky 2: 1x CEE3~32A, 1x CEE3~16A, 2x Schuko 0

DIESEL


